
A S E N N U S O H J E

BANDEROLLITELINE  
• tukeva suomalainen tuote
• teräsrunko (kuvassa 3 x 3 m)  
• tuulta läpäisevä Mesh-banderolli
• kuvan koko 3 x 3 m:n telineelle 2,8 x 1,8 m
• purjerenkaat, kiinnityslenkit

Kasaa kehikko suoralla alustalla 
Pystytolpissa on valmiina kulma- ja T-holkit.
Kehän kasaaminen on helppoa kun liität 
molemmat vaakaputket holkkeihin

Asenna banderolli
Asenna banderolli kehän ollessa maassa,
tällöin työtä ei tarvitse tehdä tikkailta. 
Kaksi miestä jaksaa tyynellä säällä nostaa 
kehikon betonipossuihin.

Betonipossujen asennus
Asenna kivet vaateriin siten, että kivet ovat 
samalla etäisyydellä kuin kehikon jalat. Mukana on 
soviteholkit* 2 x 3 kpl. Aloita asennus suurimmasta 
pienimpään. Holkkien pitää lukita jalat ja istua 
tiukasti putken ja kiven asennusreiän välissä.
Mukana on varaholkkeja rikkoontumisen varalle. 

Huom!
Betonipossut ja 
holkit eivät sisälly
vakiotoimitukseen.
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